KFA-Serie

Fest eingestellte Schraubenvereinzelungsgerate mit Zahlfunktion

KFA-0820H KFA-0830 KFA-0850A

. Behalterkapazitat bis 4000 ccm

° Einstellbar fur kopflastige Schrauben und Schrauben mit Scheibe
. Einstellbare Vibrationsgeschwindigkeit

o KFA-0830 und KFA-0850 mit Zahlfunktion

. A Type = Vacuum / H Type = Pick-Up

Modell KFA-0820A/H KFA-0830 KFA-0850A/H
Abmessungen 160 x 82 x 112 mm 182 x 124 x 146 mm 182 x 124 x 150 mm
Gewicht 1,53 kg 3,0 kg 3,1kg
Spannung AC 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC 100 - 240V
Netzteil 12 VDC 12 VDC 12 VDC

Ja

Zahlfunktion Nein Ja

M0.8 /M1.0/M1.2/M1.4/ M0.8 /M1.0/M1.2/M1.4/

S UL ST A I M1.7 / M2.0 M1.7 / M2.0 / M2.3 / M2.6 /M3.0

M0.8/M1.0/M1.2/M1.4/M1.7/
M2.0/M2.3 / M2.6 /M3.0 / M3.5

M0.8 /M1.0/M1.2/M1.4/
M1.7 / M2.0

SchraubengréBen H Type

M0.8 /M1.0/M1.2/M1.4/M1.7/
M2.0/M2.3/M2.6 /M3.0/M3.5/
M4.0 / M5.0

Schraubenlange max. 5 mm Gewindeldnge max. 15 mm Gewindelénge

< 12mm Gewindelénge

4000pcs (M1.4X4)

1200pcs (M2.0X5) 200 - 220 cem

Schraubenbehalter

2000pcs (M1.2) 600pcs (M3.5)




